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Danke, dass Sie sich fiir den

Fun4Four MINI

entschieden haben.

Fir den zufriedenstellenden Gebrauch lhres Fun4Four MINI empfehlen wir Ihnen die
Bedienungsanleitung genau durchzulesen.
Bitte verwahren Sie dieses Manual so, dass Sie es bei Bedarf rasch zur Hand haben.

ACHTUNG:

Dies ist ein Klasse A Produkt — siehe EG-Konformitatserklarung. Im Wohnbereich kann
dieses Produkt zu Funkstorungen fiihren. In diesem Fall ist der Benutzer angehalten,
entsprechende MaRnahmen zu ergreifen.

Flr zusatzliche Fragen steht Ihnen unsere Service-Hotline gerne zur Verfligung.

+43 (0)7229/78040-250 oder hotline@tab.at

Weitere Informationen und Downloads finden Sie unter:
https://www.tab.at im Downloadbereich.

© TAB Austria Group 07.2023

Fun4Four MINI ist ein Warenzeichen von TAB Austria, ©1962-2023.

Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen oder sonstigen Medien,
vorbehalten. Das Programm, Handbuch und alle Bestandteile unterliegen den internationalen Copyrightbestimmungen.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit groBer Sorgfalt vorgegangen, dennoch konnen Fehler nicht

vollstdandig ausgeschlossen werden. Der Hersteller iibernimmt fiir fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische
Verantwortung noch irgendeine Haftung. Fiir Verbesserungsvorschlage oder Hinweise auf Fehler ist der Hersteller dankbar.
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Sicherheitsvorschriften fiir den Benutzer:

Das Gerat darf nur in trockenen Raumen und an einer Norm-gerecht installierten
Schutzkontaktsteckdose betrieben werden.

1 Vor Inbetriebnahme soll das Gerat der Raumtemperatur angeglichen werden.
{1 Vor Anschluss des Gerates ist die Netzspannung zu prufen.

1 Das Gerat ist fir eine Wechselspannung von 230 Volt (oder 715 Volt, falls am
Typenschild angegeben), 50 Hz (oder 60 Hz) ausgelegt und hat eine Leistung von 180
Watt.

=

Das Gerat darf nur mit zwei &4 Ampere Sicherung betrieben werden.

1 Bei Bruch von Gehauseteilen, herausragenden Drahten, Brand des Gerates oder
eingeschlagener Display/Touch Einheit ist das Gerat sofort auszuschalten und der
Netzstecker zu ziehen.

1 Defekte oder blanke Kabel - insbesondere Netzkabel und Steckerverbindungen sind
zu tauschen.

ACHTUNG:
Stellen Sie sicher, dass das Gerat in diesem Fall nicht beriihrt bzw. wieder
eingeschaltet werden kann!

Y Die empfohlene Umgebungstemperatur soll zwischen +5°C und +35°C liegen.
{1 Die empfohlene Betriebstemperatur soll zwischen +15°Cund +40°C liegen.

{1 Die relative Luftfeuchtigkeit soll zwischen 30% und 75% RH, nicht kondensierend
liegen.

1 Neben anderen Geraten kann ein beeintrachtigtes Betriebsverhalten auftreten.

1 Jedes Gerat wird werksseitig getestet und voreingestellt ausgeliefert.
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Beachten Sie die Microsoft - Lizenzbedingungen!

Entsorgung von  gebrauchten elektrischen und
c € elektronischen Geraten (Verwendung in den Landern der
Europdischen Union und anderen europdischen Landern

mit einem separaten Sammelsystem fir diese Gerate)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle fiir das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geraten abgegeben werden muss. Durch lhren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schiitzen Sie die Umwelt und die Gesundheit |hrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches
Entsorgen gefahrdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen tiber
das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder der
Firma, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

ACHTUNG:
Alle Arbeiten am Gerat haben im ausgeschalteten Zustand und mit abgezogenem Netzkabel
zu erfolgen. Durchfiihrung der Arbeiten nur durch qualifiziertes Fachpersonal.

Auf der Innenseite des Gerates befindet Sich dieser Aufkleber. Dieser soll nochmals auf die
fachgerechte Handhabung bei Servicearbeiten hinweisen.

ADANGER]

HAZARDOUS VOLTAGE

Contact will cause electric
sghochk or burn.

Turmn off and lock oul
power before servicing.

L E R ' e s, R | EEHTE
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Definition der Zugangsbereiche

SCHLUSSEL BEREICH MITARBEITER

Gelb PC/ Hardware Komponenten | Service Techniker

Schwarz Hardware Komponenten Service Techniker

Blau Geldkassetten Kassier

Geratebeschreibung

Alleemeines

Der ,Fun4Four Mini” ist ein ergonomisch entwickeltes Unterhaltungsgerat.
Es besitzt...

1 1xelektronischen Miinzprifer {optional)

1 1x Banknotenleser (optional)

1 1x 32" LED-Displays mit Touchscreen sowie

1 1x komplettes Industrie PC-System

Bedienungselemente

Alle Spiele im ,,Fun4Four MINI” kdnnen mit Touch-Schaltflachen am Bildschirm gespielt
werden.

PC-System Komponenten

Standardausstattung

1 PC-System mit AMD APU + 8 GB Hauptspeicher

On-Board Grafikkarte (1920 x 1080 Pixel Auflosung, FULL HD)
Mindestens 250 GB SATA Festplatte oder mind. 120 GB SSD Festplatte
TAB I/0 Interfacekarte mit Sicherheitsspeicher

= =4 4
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Technische Daten
Gerate-Abmessungen
unverpackt verpackt
Tiefe 53,9cm* 59 cm*
Breite 83,4 cm 90 cm
Hohe 77,5cm 91 cm
Gewicht 80 kg* 89 kg*
*abhangig von der Konfiguration
53
834 531
- ® - |
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Elektrische Daten Fun4Four MINI

Stromanschluss: 115-230 VAC/ 50-60 Hz
Leistung: 180 Watt

Sicherung; 2x 4 Ampere

ACHTUNG:

Beim ZusammenschlieRen von mehreren Geraten tiber einen Stromverteiler sollte folgendes
beachtet werden:

Bei einem fachgerecht installierten Stromanschluss mit einer 16A Sicherung sollten nicht
mehr als 3 Gerate angeschlossen werden.

Daten Komponenten Fun4Four MINI

1 32" Multi Touch screen
1 32" LED-Display

Aufldsung: 1920 x 1080 FullHD

Montage und Anschluss

1 Gerat auspacken.
1 Vor Inbetriebnahme soll das Gerat der Raumtemperatur angeglichen werden.
1 Jedes Gerat wird werksseitig getestet und voreingestellt ausgeliefert.
1 Anschluss an Stromnetz 230 V / 50 Hz (Steckdose)
9 Anschluss des Netzwerks
Wahlweise:
0 Netzwerkkabel direkt mit PC verbinden
0 WLAN Adapter mit PC verbinden und WLAN-Konfiguration (Menl
Championsnet) starten

An der Unterseite bzw. seitlich vom ,Fun&Four MINI” befindet sich eine Offnung zum Einfiihren
des Netzwerk-/ und Spannungsversorgungskabels.
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Testmode

Betatigen Sie den Taster fir den Testmode im Inneren des Gerates

Sie gelangen nun in den Testmode:

Testmode
Version
Datum Uhrzeit
Allgemeines Grundeinstellungen
Geratetests Hardware-Einstellungen
Buchhaltung Spielpreis-Einstellungen
Spiele PIN-Einstellung
ChampionsMNet
Online Service (OTM) Turnier Optionen
Zuriick
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Menu Allgemeines

Lautstarke einstellen Laschen
Spiel

- 4 dB + Kredit Idschen

[l Sound deaktivieren Highscore Idschen

Touch-Screen einstellen
Werkseinstellungen wiederherstellen
Kalibrierung

Software neu aufspielen

Test

Sonstiges
Multitouch - Setup
Testkredit

Logfiles

Standby Einstellungen
Logfiles auf USB-Stick kopieren

Werbeseiten

Logfiles an TAB senden

Zurick

9 Lautstarke einstellen

9 Touch-Screen einstellen
0 Test

TIPP:

Sollte ihr Touchscreen nicht mehr funktionieren, so driicken Sie im Hauptmentui
des Testmodes fiir ca. 5 Sekunden den Testschalter. Danach startet automatisch
eine Neuinstallation des Touchscreens.
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1 Logfiles
0 Logfiles auf USB-Stick kopieren
0 Logfiles an TAB senden

{1 Loschen
0 Kredit(e) loschen
0 Highscore I6schen
0 Werkseinstellungen wiederherstellen
Hier werden die Werkseinstellungen des Gerates wiederhergestellt. Alle Daten
des Gerates werden unwiderruflich geloscht
0 Software neu aufspielen

1 Sonstiges
0 Testkredit
Hier konnen Sie Kredite aufbuchen, um das Gerat zu testen

{ Standby Einstellungen
0 Werbeseiten
In diesem Menu konnen Sie einstellen, nach welcher Zeit das Gerat in den
Standby Modus wechselt und wie lange die Zeit zwischen den einzelnen
Werbeseiten ist

Standby Settings

Startverzogerung fur Werbeseiten

-60 -5 0.0s +5 +60

Zeit zwischen Werbeseiten

-1 -05 | |[40s +0.5 +1

Alle lokalen Werbeseiten l6schen
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Menu Grundeinstellungen

Datum und Zeit

Uhrzeit Datum Uhrzeit

Zone GMT +01:00

Sommerzeit automatisch umstellen

Zone +1h Zone -1h Zone +30m Zone -30m

Basissprache

Deutsch =

Highscore

Highscoresystem ist aktiviert

Highscore automatisch IGschen
O nie

® Jeden Sonntag nach _ 4 n Woche(n)
um - 08:00 + {nur 30 Minuten Schritte moglich)

fiir jeden Eintrag einzeln

Enhanced Configuration: Ubernehmen

Osterreich i
Zurick

9 Datum und Uhrzeit

Bei einem Gerat, welches im ChampionsNet aktiv ist, wird die Uhrzeit und das
Datum automatisch eingestellt. Sie konnen lediglich die Zeitzonen verandern.

91 Basissprache
Hier bestimmen Sie die Sprache, mit welcher das Gerat standardmaRig gestartet
wird.

1 Highscore automatisch Ioschen
Hier bestimmen Sie, ob die lokalen Highscore Listen nach einer definierten Zeit, einer
definierten Dauer oder niemals geloscht werden. Wenn die Checkbox ,flr jeden
Eintrag einzeln” aktiviert ist, werden die Eintrage nach einer definierten Dauer einzeln
geloscht. Wenn die Checkbox deaktiviert ist, werden alle Highscore Listen nach dieser
Dauer gleichzeitig geloscht.

1 Enhanced Configuration
Falls es fir lhr Bundesland eine spezielle Konfiguration gibt, kann diese hier
eingestellt werden.
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Menu Geratetests
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